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联网报警运营规范
1　 范围
本规范规定了公安机关的监督管理职责，联网报警运营服务从业单位的企业要求、技术管理要求和安全保密要求。
本规范适用于联网报警运营服务从业单位的管理及监管部门的监督。
2　 规范性引用文件
下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 16676 银行安全防范报警监控联网系统技术要求
GB/T 20988-2007 信息安全技术　信息系统灾难恢复规范
GB/T 28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
GB/T 30168 普通高等学校安全技术防范系统要求
GB/T 32581 入侵和紧急报警系统技术要求
GB 50348 安全防范工程技术标准
GB 50394 入侵报警系统工程设计规范
GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范
GB 50396 出入口控制系统工程设计规范
GA/T 367 视频安防监控系统技术要求
GA/T 669.1-2008 城市监控报警联网系统 技术标准 第1部分:通用技术要求
GA/T 669.6-2008　城市监控报警联网系统 技术标准第6部分:视音频显示、存储、播放技术要求
GA/T 669.7-2008 城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分:管理平台技术要求
GA/T 792.1 城市监控报警联网系统  管理标准 第1部分：图像信息采集、接入、使用管理要求　
GA 1081 安全防范系统维护保养规范
GA 1383 报警运营服务规范
GB50174-2017数据中心设计规范
GB2887-2000计算机场地技术条件
GB9361-2011计算机场地安全要求
3　 术语、定义和缩略语
GA 1383、GB50348中界定的以及下列术语和定义适用于本规范。
3.1　 术语和定义
3.1.1    异地容灾 disaster recovery  
在同城的两个不同的机房或两座不同的城市的不同的地方，构建一套或者多套相同的服务、应用和数据库系统，以提高抵抗各种不安全因素（如自然灾害、设备损毁等灾难性事件）的冗灾、备份能力。
3.1.2保安员  security guard
年满18周岁，身体健康，品行良好，具有初中以上学历的中国公民可以申领保安员证，从事保安服务工作。申请人经设区的市级人民政府公安机关考试、审查合格并留存指纹等人体生物信息的，发给保安员证。
3.1.3保安员资格证  security guard certificate
保安员资格证分为公安部门颁发的保安员证和人社部门颁发的保安员职业资格证。
3.2　 缩略语
下列缩略语适用于本文件。
GPRS General Packet Radio Service 通用分组无线服务技术
NB-IOT Narrow Band Internet of Things 窄带物联网
5G  5th-Generation 第五代移动通信技术
4　 基本要求
4.1　 从事联网报警运营服务的从业人员、服务场地、设施设备等应符合《保安服务管理条例》（国务院第564号令）。
4.2　 从事联网报警运营服务的从业单位应取得《保安服务许可证》。
4.3　 从事联网报警运营的从业单位应按照GA 1383的规定提供服务。
5　 从业人员
5.1　 人员要求
5.1.1应年满18周岁，身体健康，品行良好，具有初中以上学历。
5.1.2应通过设区的市级人民政府公安机关考试、审查。
5.1.3 应经过从业单位的法律、保安专业知识和技能培训。
5.1.4 应取得《保安员证》。
5.2　 人员配置
现场处置巡逻、值守人员、设计施工人员配置应符合表1要求
表1 现场处置巡逻、值守人员、设计施工人员配置要求
	服务客户（户）
	现场处置巡逻（人）
	人工值守（人）
	设计施工（人）

	≤100
	≥10
	≥10
	≥20

	101~500 
	≥20
	≥15
	≥25

	501~1000
	≥30
	≥20
	≥30

	1001~2000
	≥40
	≥25
	≥40

	2001~5000
	≥55
	≥30
	≥45

	5001~10000
	≥80
	≥35
	≥50

	≥10001
	≥200
	≥40
	≥100


6　 服务场地
6.1　 服务场地应设置运营中心，运营服务中心与办公场所应进行有效隔离。
6.2　 运营服务中心的自身防范应符合 GB 50348的规定。
6.3　 运营服务中心的电磁防护、防雷接地、防火、温度、湿度和照明等设施应符合GB 50174的规定。
7　 设施设备
应符合GA 1383规定。
8　 设施设备
8.1　 组织架构
8.1.1应专门设置管理部门、技术部门、运行维护部门和关键岗位。
8.1.2应明确部门和诶岗位的职责。
8.2　 管理制度
管理制度包括：
a) 管理性文件；
b) 技术性文件；
c) 外来文件；
d) 记录。
8.3　 组织架构
8.3.1应对各部门和岗位运行情况进行日常监督和周期性考核。
8.3.2 应定期组织部门自我评价和部门间相互评价。
8.3.3 应对评价结果进行分析、制定措施、实施改进。
8.4　 应急与演练
8.4.1制定应急预案（报警处置预案）
从业单位应制定报警处置预案并演练，应符合下列要求：
a) 报警处置预案符合国家法律、法规、规章的要求和安全管理、服务工作的需求；
b)对报警事件、故障事件进行分类，并按其紧急程度进行分级。根据不同时间类别及其级别编制对应的处置预案，并定期进行演练。每年演练不少于2次。
8.4.2演练要求
8.4.3 应急预案完善

